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(54) СНАЙПЕРСКАЯ МАГАЗИННАЯ ВИНТОВКА 


(57) Реферат: 
Изобретение относится K области 
оружейной техники И может быть 


использовано В снайперском и спортивно- 
охотничьем оружии. Снайперская магазинная 
винтовка содержит ствольную коробку, СТВОЛ С 
патронником, казенник с боевыми упорами. В 
СТВОЛЬНОЙ коробке размещен с возможностью 
возвратно-поступательного перемещения 

затвор. В затворе на ОСИ закреплен 
подпружиненный выбрасыватель с зацепом для 
фланца ГИЛЬЗЫ. Цилиндроконическая часть 
гильзы патрона размещена в патроннике 
канала ствола, а фланец гильзы - в вырезе 
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затвора за зацепом выбрасывателя. Новым в 
заявленном изобретении является то, что в 
затворе по центральной оси установлена 
подпружиненная втулка. Она имеет 
возможность контакта с фланцем гильзы 
патрона и осевого перемещения вместе с ним 
до упора ската гильзы в ответном конусе 
патронника. Во втулке по центральной оси 
выполнен продольный канал, в котором 
размещена передняя часть ударника. 
Обеспечивается однотипное без осевого зазора 
положение каждого патрона перед выстрелом, 
что повышает кучность стрельбы снайперской 
магазинной винтовки. 2 ил. 
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(54) SNIPER REPEATING RIFLE 


(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition. 

SUBSTANCE: proposed rifle comprises breech 
frame, barrel with breech chamber and breech ring 
with fire thrusts. Bolt is fitted in breech frame to 
reciprocate therein. Spring-loaded extractor with 
cartridge case flange hook. Cylinder-conic part of 
cartridge case is arranged in barrel breech chamber 
while cartridge case flange seats in bolt cutout, 
behind the extractor hook. Distinguishing feature of 
this invention consists in that spring-loaded sleeve 
is arranged in the bolt, along its central axis. Said 
sleeve can contact cartridge case flange and move 
axially with it until cartridge case slope rests on 
breech chamber mating cone. Hammer front part is 
arranged inside aforesaid sleeve in lengthwise bore 
made along central axis. 
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EFFECT: stable position of every round that 
increases accuracy of hits. 
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Изобретение относится к области оружейной техники и может быть использовано в 
снайперском и спортивно-охотничьем оружии. 

Известна магазинная винтовка образца 1891/1930 г.г., содержащая ствольную 
коробку, закрепленный в ней ствол с патронником и боевыми упорами, затвор с 
ответными боевыми выступами, выбрасывателем с зацепом для гильзы и 
размещенным в центральном канале ударником. Для запирания канала ствола затвор 
подается рукой вперед за рукоятку стебля затвора и поворачивается вправо. При 
отпирании канала ствола рукоятка стебля затвора поворачивается влево, при этом 
боевые выступы личинки затвора выходят из взаимодействия с боевыми упорами 
ствольной коробки. Ударный механизм ударникового типа. Перед выстрелом 
цилиндроконическая часть патрона размещена в патроннике канала ствола, а его 
фланцевая часть - в вырезе затвора за зацепом выбрасывателя (1). 

В связи с наличием допусков на изготовление деталей оружия и патрона, последний 
размещен в патроннике и затворе с осевым зазором по скату гильзы или зеркалу 
затвора. Отсутствие фиксированного положения в осевом направлении каждого 
патрона перед выстрелом снижает характеристики по кучности стрельбы оружия. 

Известна 7,62 мм снайперская винтовка Драгунова. Она содержит ствольную 
коробку с закрепленным в ней стволом с выполненным в нем патронником и боевыми 
упорами, затвор с ответными в нем боевыми выступами выбрасывателем с зацепом 
для гильзы и размещенным в центральном канале ударником. Цилиндроконическая 
часть гильзы патрона размещена в патроннике ствола, а фланец - в вырезе затвора за 
зацепом выбрасывателя. (2). 

В снайперской магазинной винтовке Драгунова используются снайперские 
винтовочные патроны с более тщательно подобранной навеской порохового заряда и 
более высокими требованиями к изготовлению элементов патрона. Тем не менее, это 
не решает полностью вопросы по улучшению кучности стрельбы оружия. 

Общим недостатком приведенных образцов оружия является отсутствие 
фиксированного в осевом направлении положения каждого патрона перед выстрелом, 
что снижает характеристики по кучности стрельбы оружия. 

Целью изобретения является повышение кучности стрельбы снайперской 
магазинной винтовки. 

Поставленная цель достигается тем, что в снайперской магазинной винтовке, 
содержащей ствольную коробку, ствол с патронником, казенник с боевыми упорами, 
затвор с ответными боевыми выступами, выбрасывателем с зацепом для гильзы и 
размещенным в центральном канале ударником, патрон, цилиндроконическая часть 
которого размещена в патроннике, а фланец - в вырезе затвора за зацепом 
выбрасывателя: 

- в затворе по центральной оси установлена подпружиненная втулка; 

- втулка установлена с возможностью контакта с фланца гильзы патрона и осевого 
перемещения вместе с патроном до упора ската гильзы в ответный конус патронника; 

- во втулке выполнен продольный канал, в котором размещена передняя часть 
ударника. 

В предложенной конструкции каждый патрон перед выстрелом занимает четко 
фиксированную позицию: втулка, воздействуя на фланец гильзы, поднимает патрон в 
осевом направлении до упора ската гильзы в ответный конус патронника, исключая 
тем самым осевой зазор гильзы патрона в оружии перед каждым выстрелом, что 
позволяет повысить кучность стрельбы снайперской магазинной винтовкой. 

Изобретение поясняется чертежами, где 
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- Ha фиг.1 показано продольное сечение снайперской магазинной винтовки по 
патроннику, затвору и ствольной коробке; 

- на фиг.2 показано положение затвора с экстрактором и гильзы перед выстрелом; 

Снайперская магазинная винтовка содержит ствольную коробку 1. В ней закреплен 
ствол 2 с патронником 3, казенник с боевыми упорами 4. Затвор 5 выполнен с 
ответными боевыми выступами 6. В нем на оси 7 установлен подпружиненный 8 
экстрактор 9 с зацепом 10 для гильзы 11. Цилиндроконическая часть гильзы 12 
размещена в патроннике ствола, а фланец гильзы 13 - в вырезе затвора 14 за зацепом 
выбрасывателя. В затворе по центральной оси установлена подпружиненная 15 
втулка 16. Во втулке выполнен продольный канал 17, в котором размещена передняя 
часть ударника 18. 

Перед выстрелом патрон 19 дослан затвором 5 в патронник 3 до упора ската 
гильзы 20 в ответный конус 21 патронника. Втулка 16 под действием пружины 15 
поджимает патрон в осевом направлении, воздействуя на торцевую часть фланца 
гильзы 13. При этом между зацепом экстрактора 10 и фланцем гильзы остается затвор 
«А» при любых сочетаниях размеров (выполненных в пределах допуска) деталей, 
определяющих положение патрона в патроннике при выстреле. 

После выстрела затвор перемещается назад, гильза, удерживаемая зацепом 
выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной коробки 1 и 
выбрасывается наружу. При движении вперед затвор досылает очередной патрон в 
патронник канала ствола, который занимает положение, описанное выше. 

Предлагаемое изобретение может быть использовано в снайперских винтовка и 
спортивно-охотничьем оружии, как в образцах с ручной перезарядкой, так и в 
образцах с полуавтоматической перезарядкой. 

Снайперская магазинная винтовка с использованием предложенного технического 
решения прошла испытания с положительным результатом. 
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Формула изобретения 

Снайперская магазинная винтовка, содержащая ствольную коробку, ствол с 
патронником, казенник с боевыми упорами, затвор с ответными боевыми выступами, 
выбрасывателем с зацепом для гильзы и размещенным в центральном канале 
ударником, при этом она выполнена с возможностью размещения 
цилиндроконической части гильзы патрона в патроннике ствола, а его фланца - в 
вырезе затвора за зацепом выбрасывателя, отличающаяся тем, что в затворе по 
центральной оси установлена подпружиненная втулка с возможностью контакта с 
фланцем гильзы патрона и осевого перемещения вместе с ним до упора ската гильзы в 
ответный конус патронника, причем во втулке выполнен продольный канал, в 
котором размещена передняя часть ударника. 
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